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DYREKTOR TRANSPORTOWEGO DOZORU
TECHNICZNEGO

ul. Chatubinskiego 8
00-613 Warszawa
(pieczec)

SWIADECTWO HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAZU
INSTALACJI PRZYSTOSOWUJACEJ DANY TYP POJAZDU

DO ZASILANIA GAZEM
Dotyczace:
—werdariat),
- zmiany *),
Swiadectwa homologacji sposobu montazu instalacji przystosowujacej dany typ pojazdu do
zasilania gazem

wydane na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22018 . poz. 1990 z p6zn. zm.).

Numer $wiadectwa homologacji: PL*0061%20/G

Powod zmiany: Zmiany w wykazie stosowanych elementow
0.1. Marka pojazdu/pojazdow: Wszystkie

0.2. Typ pojazdu/pojazdéw: jak wyzej

0.4. Kategoria: Mi i N1 (zaplon iskrowy + LPG)
0.5. Nazwa i adres instalatora: ACON PIOTR TUROSIENSKI

Szosa Baran(mficka 151/2
15-523 GRABOWKA

Na podstawie wyniku przeprowadzonego badania homologacyjnego, potwierdzonego przez
jednostke uprawniong protokotem wraz ze sprawozdaniem, nizej podpisany poswiadcza zgodnos¢ danych
zawartych w swiadectwie homologacji sposobu montazu instalacji przystosowujacej dany typ pojazdu do
zasilania gazem oraz w dokumencie informacyjnym z wynikami badan homologacyjnych.

Homologacj¢ wydane/zmieniono/cofnieto/odméwiono-wydania homologaeji )

Pouczenie:
Na podstawie art. 127 §1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z péZn. zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667 z pdzn. zm.) od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do
ministra wiasciwego do spraw transportu. Odwotanie wnosi sie za poSrednictwem Dyrektora Transportowego
Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doreczeniasdecyzji.

Warszawa 22 pazdziernika 2019 r.

(miejscowosc) (podpis)



Zalaczniki:

= dokument informacyjny,

= protoko6l wraz ze sprawozdaniem z badan homologacyjnych jednostki
uprawnione;j:

ZBH-AM-4504-44/2454/19,

* wykaz 0s6b upowaznionych do podpisu wyciggéw ze $wiadectw homologacji
sposobu montazu instalacji przystosowujacej dany typ pojazdu do zasilania
gazem, z podaniem ich danych osobowych; imienia i nazwiska, stanowiska
oraz wzoru podpisu. (o

*) Niepotrzebne skreslic.
**) W przypadku odmowy wydania homologacji albo jej cofnigcia nalezy poda¢ uzasadnienie.
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W pkt b) opisu technicznego do wyzej wymienionego $wiadectwa homologacji dodaje si¢
jedna pozycje (Sprawozdanie ITS nr ZBH-AM-4504-44/2454/19):

Lp. | Wyszczegolnienie Producent Typ Nr homologacji
T12S E20*%67R01/15*001114*00
T12M E20*67R01/15*%001115*00
Tl12L E20*67R01/15*%001116*00
T15M E20*67R01/15*001117*00
T15L E20*67R01/15*%001118*00

ZTW T10S E20*67R01/15*001119*00
ZTW T10A E20*67R01/15*001120*00
. . ZTW T10B E20*67R01/15*%001121*00
1. | Zbiorniki toroidalne BORMECH ZTW T10C E20*67R01/15%001122*00
ZTW T10D E20*67R01/15*001123*00
ZTW T10E E20*%67R01/15%001124*00
ZTZ T9A E20*67R01/15*001125*00
ZTZ T9B E20*67R01/15*001 IQQ*GG P
ZTZ T9C E20*67R01/15%001127*00
ZTZ T9D E20*67R01/15*%001128%00
ZTZ T9E E20*67R01/15*%001129*00
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DOKUMENT INFORMACYINY

0.1 Marka (nazwa handlowa producenta): wszystkie
0.2 Typ: wszystkie
0.4 Kategoria pojazdu : Ma1, N1

2. MASY | WYMIARY (w kg i mm) (odwotac sie do rysunku, gdy ma zastosowanie):
warto$¢ wynikajgca z homologacji pojazdu bazowego oraz zastosowanej instalacji gazowej

2.6 Masa pojazdu z nadwoziem i sprzegiem w przypadku pojazdu ciggnacego kategorii innej
niz M1, w stanie gotowym do jazdy lub masa podwozia z kabing, jezeli producent nie
wyposaza w nadwozie i/lub ze sprzegiem (z materiatami eksploatacyjnymi i innymi ptynami z
wyjatkiem zuzytej wody, narzedziami, kotem zapasowym i kierowcg oraz, w przypadku
autobuséw, masg cztonka zatogi, o ile przewidziano dla niego miejsce siedzace)

(maksimum i minimum dla kazdej wersji):

wartos¢ wynikajgca z homologacji pojazdu bazowego oraz zastosowanej instalacji gazowej

3.0 SILNIK (w przypadku pojazdu, ktéry moze by¢ napedzany réznymi paliwami lub ich
potaczeniem nalezy powtdérzy¢ odpowiednie punkty (+))

3.2.1.1 Zasada dziatania: zapton iskrowy/zaplen-sameczynny; czterosuwowyfewusuwowy

3.2.1.2 Liczba i uktad cylindrow: dowolna

3.2.1.3 Pojemnosc skokowa : ...cm3 rézna

3.2.1.6 Predkos¢ obrotowa biegu jatowego : rézna

3.2.1.7 Objetosciowa zawartos¢ tlenku wegla w spalinach przy predkosci obrotowej biegu

jatowego podana przez producenta : ... % (tylko w przypadku silnika z zaptonem iskrowym):
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

(Dz. U.z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdéin. zm.),

3.2.2 Paliwo: elejrapedewy/benzyna/LPG/etanel ...

3.2.3 Zbiornik(-i) paliwa: wg wykazu opisu technicznego zawartego w punkcie ,b”

3.2.4 Rodzaj (system) zasilania paliwem

3.2.4.1 Gainik(-i): tak/nie
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3.2.4.2 Wtrysk paliwa (silniki o zaptonie samoczynnym): tak/nie
3.2.4.3 Wtrysk paliwa (silniki o zaptonie iskrowym): tak/aie
3.2.12 Srodki ograniczajace zanieczyszczenie powietrza

3.2.12.2 Dodatkowe urzadzenia ograniczajace emisje (jezeli wystepuja i nie s ujete w innym
punkcie)

3.2.12.2.1 Reaktor katalityczny: tak/nie
3.2.12.2.2 Czujnik zawartosci tlenu: tak/nie

9.10.3.1. Liczba miejsc: wynika z homologacji pojazdu baZowego
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WYKAZ OSOB UPOWAZNIONYCH DO PODPISYWANIA WYCIAGOW
ZE SWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAZU INSTALACII
PRZYSTOSOWUJACE] DANY TYP POJAZDU
DO ZASILANIA GAZEM

IMIE | NAZWISKO | STANOWISKO WZOR PODPISU -

P

PIOTR TUROSIENSKI ‘ WEASCICIEL g 2 //7'??’55*“"" v
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